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1. Condições Comerciais 
Configuração e Preços 
VIGÊNCIA : 12 meses a partir da data de assinatura 

 
ITEM 

Descrição QTD 
 

PARTNUMBER 
Valor Unt Valor Total 

G1.1 Fabricante: RUIJIE 

Marca: RUIJIE 

Modelo: RUIJIE RG-NBS5100-

24GT4SFP + TRANSCEIVERS 
INCLUSOS. 

 

Detalhamento técnico: 

https://www.ruijienetworks.com/pro

ducts/reyee-switch/RG-NBS5100-

24GT4SFP  

Folder técnico em anexo. 

1 RG-NBS5100-
24GT4SFP 

R$ 3.298,00 R$ 659.600,00 

G1.2 
Fabricante: RUIJIE 

Marca: RUIJIE 
Modelo: RUIJIE RG-NBS5100-
24GT4SFP-P Switch 24 portas POE 
com 4 portas SFP + TRANSCEIVERS 
INCLUSOS. 

Detalhamento técnico: 

https://www.ruijienetworks.com/pro

ducts/reyee-switch/RG-NBS5100-

24GT4SFP  
Folder técnico em anexo. 

1 RG-NBS5100-
24GT4SFP-P 

 

   R$   
3.298,00 

R$ 65.960,00 

 

Valor da ata: R$ 725.560,00 – ( 12 meses ) 
 

Validade da Proposta 

Válida até 90 dias 

Prazo de garantia 

Garantia do fabricante por 60 meses em território nacional com substituição em casos de 
defeitos de fabricação. 

Dados Cadastrais 
 

 

DUTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 
CNPJ: 46.006.622/0001-28 
ENDEREÇO: Rodovia Br Cento e Um, 550 Km 70 Galpao Nx3 bairro: Curado  CEP: 50790-640  
Municipio: Recife  Estado: Pernambuco 
Telefone: (81) 99800-7163 – Amintas  

 

        Por ser verdade segue nossa proposta atualizada com nossos melhores valores. 

 
            Recife 14 de Março de 2024 

 

 
 



Série RG-NBS51/52
Switches gerenciados em nuvem de camada 3

FICHA DE DADOS

Destaques

A qualidade de classe empresarial garante alto desempenho

O roteamento estático permite que o tráfego seja roteado na Camada 3

Várias políticas de segurança protegem sua rede

Gerenciamento vitalício no Ruijie Cloud a qualquer hora e em qualquer lugar

Traduzido do Inglês para o Português - www.onlinedoctranslator.com



Recursos de destaque

Comutador Série RG-NBS5000
Switch Camada 3 de alto desempenho para núcleo/agregação

Estático

Roteamento

Surto de 6kV
Proteção

5 anos
garantia

Qualidade de classe empresarial garante alto desempenho

Link de agregação Espionagem IGMP VLAN



Recursos de destaque

Qualidade de classe empresarial garante alto desempenho

Link de agregação Espionagem IGMP VLAN

Qualidade de classe empresarial garante alto desempenho

Link de agregação Espionagem IGMP VLAN



Recursos de destaque

Várias políticas de segurança protegem sua rede

Segurança Estabilidade

Várias políticas de segurança protegem sua rede

Segurança Estabilidade



Recursos de destaque

Nuvem, facilite seu negócio
SON, provisionamento sem toque para nuvem 

Configurar VLANs no Ruijie Cloud APP

Monitore as estatísticas do switch a qualquer momento e em 

qualquer lugar Manutenção fácil, economize tempo e custos no local



Básico
RG-
NBS5200-
24SFP
/8GT4XS

RG-
NBS5200-
48GT4XS-
ACIMA

RG-
NBS5100-
24GT4SFP

RG-
NBS5100-
24GT4SFP-P

RG-
NBS5100-
48GT4SFP

RG-
NBS5200-
24GT4XS

RG-
NBS5200-
24GT4XS-P

RG-
NBS5200-
48GT4XS

Modelo

Portas 10/100/1000Base-T 24 24 48 24 24 8Combo 48 48

Portas SFP 4 4 4 - - 24 - -

Portas SFP+ - - - 4 4 4 4 4

Portas PoE++ - - - - - - - 8

Portas PoE/PoE+ - 24 - - 24 - - 48

Máx. Orçamento PoE - 370W - - 370W - - 740 W

Tipo de camada Camada 3 Camada 3 Camada 3 Camada 3 Camada 3 Camada 3 Camada 3 Camada 3

Capacidade de comutação 56Gbps 56Gbps 104Gb/s 128Gbps 128Gbps 128Gbps 176Gbps 176Gbps

Taxa de encaminhamento 42 Mbps 42 Mbps 78 Mbps 96 MP/s 96 MP/s 96 MP/s 132 Mbps 132 Mbps

Buffer de pacotes 12 Mbits 12 Mbits 16 Mbits 12 Mbits 12 Mbits 12 Mbits 16 Mbits 16 Mbits

Tabela de endereços MAC 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Suporte máximo de VLAN 4094 4094 4094 4094 4094 4094 4094 4094

440 milímetros x

207,5 mm x
43,6mm

440 milímetros x

357,6 mm x
440 milímetros x

267,5 mm x
440 milímetros x

207,5 mm x
43,6mm

440 milímetros x

357,6 mm x
440 milímetros x

267,5 mm x
440 milímetros x

267,5 mm x
440 milímetros x

357,6 mm xDimensões (L x P x A)
43,6mm 43,6mm 43,6mm 43,6mm 43,6mm 43,6mm

Peso (com pacote) 3,90kg 6,51kg 5,14kg 3,97kg 6,51kg 4,9kg 5,14kg 7,23kg

MTBF > 200.000 > 200.000 > 200.000 > 200.000 > 200.000 > 200.000 > 200.000 > 200.000

garantia 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Recursos da Camada 2

Quadro Jumbo 9216 9216 9216 9216 9216 9216 9216 9216

Controle de fluxo

STP (IEEE 802.1d)

RSTP (IEEE 802.1w)

MSTP (IEEE 802.1s) - - - - - - - -

Porta rápida



Especificações

Recursos da Camada 2

RG-
NBS5200-
24SFP
/8GT4XS

RG-
NBS5200-
48GT4XS-
ACIMA

RG-
NBS5100-
24GT4SFP

RG-
NBS5100-
24GT4SFP-P

RG-
NBS5100-
48GT4SFP

RG-
NBS5200-
24GT4XS

RG-
NBS5200-
24GT4XS-P

RG-
NBS5200-
48GT4XS

Modelo

Guarda BPDU

Recuperação Errdisable

Máx. Grupo de agregação 16 16 16 16 16 16 16 16

Máx. Membro por Grupo 8 8 8 8 8 8 8 8

Tempestade Unicast Desconhecida

Supressão

Multicast/transmissão
Supressão de Tempestades

Espelhamento muitos para um

Faixa de VLAN 1-4094 1-4094 1-4094 1-4094 1-4094 1-4094 1-4094 1-4094

VLAN baseada em porta

VLAN baseada em MAC

VLAN baseada em IP

VLAN de voz

RLDP

LLDP / LLDP-MED

Teste de cabos

Espionagem IGMP v1/v2/v3

Recursos de software

Pingar

Trace rota

Entradas ACL 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Roteamento Estático

ACL padrão IP



Especificações

Recursos de software
RG-
NBS5200-
24SFP
/8GT4XS

RG-
NBS5200-
48GT4XS-
ACIMA

RG-
NBS5100-
24GT4SFP

RG-
NBS5100-
24GT4SFP-P

RG-
NBS5100-
48GT4SFP

RG-
NBS5200-
24GT4XS

RG-
NBS5200-
24GT4XS-P

RG-
NBS5200-
48GT4XS

Modelo

Estendido baseado em MAC
LCA

ACL estendida baseada em IP

Limite de taxa baseado em porta

(Ingresso egresso)

SNMP v1/v2c/v3

OSPF

RASGAR

802.1X

IPV6

Servidor DHCP

Gerenciamento Web

IP de gerenciamento 10.44.77.200 10.44.77.200 10.44.77.200 10.44.77.200 10.44.77.200 10.44.77.200 10.44.77.200 10.44.77.200

HTTP/HTTPS

Gerenciamento de nuvem

FILHO (auto-organizado
Rede) com IP

Reconhecimento de câmera

Prevenção de Loop

Notificação de loop

Alarme de uso PoE - - - - -

Porto de Proteção

Proteção de origem IP

Falsificação anti-ARP

Espionagem de DHCP

Cliente DHCP



Especificações

Características físicas
RG-
NBS5200-
24SFP
/8GT4XS

RG-
NBS5200-
48GT4XS-
ACIMA

RG-
NBS5100-
24GT4SFP

RG-
NBS5100-
24GT4SFP-P

RG-
NBS5100-
48GT4SFP

RG-
NBS5200-
24GT4XS

RG-
NBS5200-
24GT4XS-P

RG-
NBS5200-
48GT4XS

Modelo

Memória flash 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB

Botão de reset Frente Frente Frente Frente Frente Frente Frente Frente

Cabo hot-swap

Único, fixo
fonte de energia

Único, fixo
fonte de energia

Único, fixo
fonte de energia

Único, fixo
fonte de energia

Único, fixo
fonte de energia

Único, fixo
fonte de energia

Único, fixo
fonte de energia

Único, fixo
fonte de energia

Slot de fonte de alimentação

100 - 240 V
CA, 1,5A

100 - 240 V
CA, 6A

100 - 240 V
CA, 2A

100 - 240 V
CA, 1,5A

100 - 240 V
CA, 6A

100 - 240 V
CA, 2A

100 - 240 V
CA, 2A

100 - 240 V
CA, 10A

Suprimentos de energia

Consumo de energia ≤ 28W ≤ 431,86W ≤ 46,4 W ≤ 28W ≤ 431,86W ≤ 41,8 W ≤ 46,4 W ≤ 815,6 W

EEE

Fã 1 2 1 1 2 1 1 3

Esquerda direita-

para trás

Esquerda/Direita para-

Traseira

Esquerda/Direita para-

Traseira
Fluxo de ar Da esquerda para trás Da esquerda para trás Da esquerda para trás Da esquerda para trás Da esquerda para trás

Velocidade adaptativa do ventilador

Ajustamento

Ruído acústico <45dB <45dB <45dB <45dB <45dB <45dB <45dB <65dB

0°C a 50°C
(32°F a
122°F)

0°C a 50°C
(32°F a
122°F)

0°C a 50°C
(32°F a
122°F)

0°C a 50°C
(32°F a
122°F)

0°C a 50°C
(32°F a
122°F)

0°C a 50°C
(32°F a
122°F)

0°C a 50°C
(32°F a
122°F)

0°C a 50°C
(32°F a
122°F)

Temperatura de operação

- 40°C a
70°C (-40°F

a 158°F)

- 40°C a 70°C
(-40°F a
158°F)

- 40°C a
70°C (-40°F

a 158°F)

- 40°C a
70°C (-40°F

a 158°F)

- 40°C a
70°C (-40°F

a 158°F)

- 40°C a
70°C (-40°F

a 158°F)

- 40°C a
70°C (-40°F

a 158°F)

- 40°C a
70°C (-40°F

a 158°F)
Temperatura de armazenamento

10% a 90%
RH

10% a 90%
RH

10% a 90%
RH

10% a 90%
RH

10% a 90%
RH

10% a 90%
RH

10% a 90%
RH

10% a 90%
RHUmidade operacional

5% a 95%
RH

5% a 95%
RH

5% a 95%
RH

5% a 95%
RH

5% a 95%
RH

5% a 95%
RH

5% a 95%
RH

5% a 95%
RHUmidade de armazenamento

Surto Portuário 6kV 6kV 6kV 6kV 6kV 6kV 6kV 6kV

Altitude de Operação
(metros) - 500 a 5000 - 500 a 5.000 - 500 a 5.000 - 500 a 5000 - 500 a 5000 - 500 a 5000 - 500 a 5000 - 500 a 5000

Certificado CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS



conteúdo do pacote

RG-
NBS5200

- 24SFP
/8GT4XS

RG-
NBS5200-
48GT4XS-

ACIMA

RG-
NBS5100-
24GT4SFP

RG-
NBS5100-

24GT4SFP-P

RG-
NBS5100-
48GT4SFP

RG-
NBS5200-
24GT4XS

RG-
NBS5200-

24GT4XS-P

RG-
NBS5200-
48GT4XS

Dispositivo

Suporte de montagem 2 2 2 2 2 2 2 2

Almofada para os pés 4 4 4 4 4 4 4 4

Fonte de energia Cabo de alimentação Cabo de alimentação Cabo de alimentação Cabo de alimentação Cabo de alimentação Cabo de alimentação Cabo de alimentação Cabo de alimentação

Guia rápido 1 1 1 1 1 1 1 1

Cartão de garantia 1 1 1 1 1 1 1 1

Acessórios Parafusos * 8 Parafusos * 8 Parafusos * 8 Parafusos * 8 Parafusos * 8 Parafusos * 8 Parafusos * 8 Parafusos * 8

peso do pacote 1,2kg 4,75kg 2kg 2,4kg 4,75kg 4,5kg 2,9kg 4,9kg

513 milímetros x

333 milímetros x

145 milímetros

573 milímetros x

468 milímetros x

165 milímetros

573 milímetros x

401 milímetros x

145 milímetros

513 milímetros x

333 milímetros x

145 milímetros

573 milímetros x

468 milímetros x

165 milímetros

573 milímetros x

401 milímetros x

145 milímetros

573 milímetros x

401 milímetros x

145 milímetros

573 milímetros x

468 milímetros x

165 milímetros

Dimensão do pacote
(wxdxh)



Copyright © 2000-2023 Ruijie Networks Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou meio sem o consentimento 

prévio por escrito da Ruijie Networks Co., Ltd.

Perceber

Este conteúdo é aplicável apenas a regiões fora da China continental. reserva-se o direito de interpretar este 

conteúdo.
Ruijie Networks Co., Ltd.

Edifício 19, Parque Industrial Juyuanzhou, No.618 Jinshan 

Road, distrito de Cangshan, Fuzhou, Fujian, China Site: 

https://www.ruijienetworks.com

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Nada aqui contido deve ser interpretado 

como constituindo uma garantia adicional. Ruijie Networks Co., Ltd. não será responsável por erros técnicos ou 

editoriais ou omissões aqui contidas.


